
10 °C 0,153

20 °C 0,155

30 °C 0,158

60 °C 0,166

500 °C 0,210

700 °C 0,240

1 000 °C 0,270
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KARTA TECHNICZNA – THERMAX P£YTY PRZECIWPO¯AROWE OPIS PRODUKTU:
P³yty przeciwpo¿arowe THERMAX s¹ wykonywane do budowy samonoœnych 
przewodów wentylacji po¿arowej, cechuj¹ siê wysokimi parametrami 
dŸwiêkoch³onnymi oraz termoizolacyjnymi, maj¹ estetyczne wykoñczenie i s¹ latwe 
w obróbce. P³yty Thermax s¹ produkowane z wermikulitu - naturalnego minera³u - i 
dodatku lepiszcza. P³yty przeciwpo¿arowe Thermax nadaj¹ siê do recyklingu. 
Thermax SL Specyfikacja techniczna: Klasyfikacja ogniowa (EN 13501-1) A1 
Standardowy wymiar (mm) 1900 x 1200 lub 2500 x 1200 Gêstoœæ (EN 12467-7.3.1) 
520 km/m3 (+/- 15%) Gruboœæ p³yty (mm) 35, 45, 50, 55 Tolerancja w gruboœci (EN 
12467-7.2.3.2) +/- 0,5 mm Tolerancja w wymiarze (EN 12467-7.2.3.1) +/- 2,0 mm 
Swytrzymaloœæ na zginanie (EN 12467-7.3.1) 1,3 N/mm2 Wytrzyma³oœæ na œciskanie 
4 N/mm2 Zdolnoœæ utrzymania wkrêtów wkrêconych prostopadle (wed³ug normy EN 
320) 8 N/mm Zdolnoœæ utrzymania wkrêtów wkrêconych równolegle (wed³ug normy 
EN 320) 10 N/mm Pozosta³oœæ wilgoci 2-6% *Podane wartoœci s¹ zawsze zale¿ne od 
gêstoœci i minimalnych lub œrednich wartoœci produkcji. Arkusz danych 
bezpieczeñstwa i instrukcja obs³ugi s¹ dostêpne na proœbê klienta. Informacjê o 
produkcie
Artyku³ wymiar 1900 x 1200
Artyku³ wymiar 2500 x 1200
Gruboœæ Masa na jednostkê powierzchni
Iloœæ p³yt na palecie
217.576 217.571 35 mm 18,2 kg/m2 26 271.303 228.333 45 mm 23,4 kg/m2 20 
217.601 270.693 50 mm 26,0 kg/m2 18 272.346 271.433 55 mm 28,6 kg/m2 16
Obszary zastosowania
Wymagania przeciwpo¿arowe odnoœnie przewodów wentylacyjnych i 
oddymiaj¹cych dotycz¹ zarówno stopnia palnoœci zastosowanych materia³ów 
budowlanych, jak równie¿ odpornoœci ogniowej tych przewodów jako elementu 
budowlanego. W dziedzinie techniki budowlanej dostêpnych jest wiele ró¿nych 
rodzajów p³yt do indywidualnych zastosowañ od kana³ów wentylacyjnych po kana³y 
oddymiaj¹ce - Thermax oferuje przysz³oœciowe produkty do ochrony 
przeciwpo¿arowej.
Klej ognioochronny Specyfikacja techniczna
Temperatura stosowania °C 1000 °C 1100 Gêstoœæ kg/m3 ~1600 Lepkoœæ 66-74 
Konsystencja Temperatura stosowania °C > +5 Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie N/cm2 
500 Klasa zagro¿enia brak Przechowywanie °C > +1 Opakowanie kg 1 - worek 15 - 
wiaderko Kolor be¿owy
Instrukcje dotycz¹ce aplikacji: Na³o¿yæ cienk¹ warstwê kleju na p³yty które maj¹ 
zostaæ sklejone, a nastêpnie skrêciæ lub przygwoŸdziæ je do siebie. Klej Thermax 
nak³adamy bezpoœrednio z opakowania na powierzchnie, które maj¹ byæ ³¹czone. 
Czas ca³kowitego utwardzenia siê kleju to kilka godzin w temperaturze pokojowej. 
Nie nale¿y nak³adaæ kleju poni¿ej temperatury +5°C. Przechowywaæ w temperaturze; 
20 – 25°C. Klej wysokotemperaturowy Thermax w workach mo¿na przechowywaæ 
maksymalnie 6 miesiêcy.
(1) Temperatury klasyfikacji nie nale¿y uto¿samiaæ z maksymaln¹ temperatur¹ 
stosowania, w szczególnoœci w przypadku warunków fizycznych, takich jak 
obci¹¿enia rozci¹gaj¹ce lub ciœnieniowe.
(2) Obliczenia przepuszczalnoœci ciep³a dla materia³u mo¿na uzyskaæ w naszym dziale 
technicznym.

Jednowarstwowy, 4-stronny przewód wentylacji 
po¿arowej o odpornoœci ogniowej od 60 do 120 
min.

Przewody wentylacji po¿arowej wykonane poprzez 
³¹czenie stykowe p³yt ogniochronnych 

o gruboœci od 35 do 55 mm ³¹czone za pomoc¹ 
kleju wysokotemperaturowego oraz wkrêtów lub 
zszywek. £¹czenia p³yt segmentów kana³u s¹ 
dodatkowo uszczelnione pasami .

Poziome przewody wentylacji po¿arowej powinny 
byæ podwieszane na szynach monta¿owych, które 
s¹ montowane za pomoc¹ prêtów gwintowanych 

2
(wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie < 6 N / mm  i 

2wytrzyma³oœæ na œci¹ganie < 10 N / mm ). 

Mocowanie wykonywane jest za pomoc¹ kotew. 
Ka¿dy odcinek kana³u powinien mieæ min. jedno 
podwieszenie w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 1200 
mm.

Prêty gwintowane o d³ugoœci powy¿ej 1,50 m 
nale¿y zabezpieczyæ za pomoc¹ .

W przypadku montowania pionowych przewodów 
wentylacj i  po¿arowej  odleg³oœæ miêdzy 
kondygnacjami nie mo¿e przekraczaæ 5 metrów..

THERMAX 
SL

THERMAX A
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Vermiculite boards  BOARD  
are modern, lightweight, and durable 
insulating materials, ideally suited for 
high-temperature applications such as 
fireplace linings, boilers, and stoves. 

}BAUWER With their unique thermal and 
mechanical properties, vermiculite 
boards provide the perfect solution for 
demanding environments.
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VERMICULITE BOARD  BOARD}BAUWER  

DESCRIPTION

A1

1000x1200

500 

650

900

10

15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

75

900

1100

±10%

Fire Classification (EN 13501-1)

Standard Dimensions (mm)

Minimum Density (kg/m³)

Standard Density (kg/m³)

Maximum Density (kg/m³)

Minimum Thickness (mm)

Standard Thickness (mm)

Maximum Thickness (mm)

Operating Temperature (°C)

Maximum Temperature (°C)

THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENTS

ë (W/m.*K)Temperature 

· Lining combustion chambers in fireplaces and stoves.
· Insulating doors and interiors of pellet boilers.
· Industrial applications, including metallurgical furnaces, petrochemical systems, and others.
· Production of fire-resistant panels and specialized insulating components.

APPLICATIONS
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